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Bezeichnung / Typ G 12 FDF G 20 FDF

Zertifikat 1213-CPR-5400

Eigenschaften Filterschicht (F) GTX Norm

Material Vliesstoff aus PP-Fasern mit UV-Stabilisatoren

Flächengewicht g/m² 120 120 EN ISO 9864

Dicke bei 2 kPa mm 0.75 0.75 EN ISO 9863-1

Höchstzugkraft längs kN/m 8.0 8.0 EN ISO 10319

quer kN/m 8.0 8.0

Durchdrückkraft CBR kN 1.4 1.4 EN ISO 12236

Durchschlagwiderstand mm 33 33 EN ISO 13433

Wasserdurchlässigkeit 
(senkrecht zur Ebene)

l/m2*s 100 100 EN ISO 11058

Charakteristische Maschenweite μm 110 110 EN ISO 12956

Breite cm 205 205

Eigenschaften Drainagekern (D) GMA

Struktur 3-Dimensionale Matte mit wirrgelegter 
Oberfl ächenstruktur aus extrudierten Monofi len

Rohmaterial Polypropylen UV-stabilisiert mit schwarzem Karbon

Flächengewicht MA g/m² 600 750 EN ISO 9864
Breite w cm 200 200

Eigenschaften Verbundstoff

Dicke bei 2 kPa THp2 mm 14 20 EN ISO 9863-1

Flächengewicht MA g/m² 840 990 EN ISO 9864
Zugfestigkeit längs kN/m 15.0 15.0 EN ISO 10319

quer kN/m 15.0 15.0

Wasserdurchfl uss in der Ebene i=0.03 20 kPa | 100 kPa l/m*s 0.40 | 0.03 0.70 | 0.07 EN ISO 12958

i=0.32 20 kPa | 100 kPa l/m*s 1.60 | 0.21 2.80 | 0.38

i=1.00 20 kPa | 100 kPa l/m*s 3.00 | 0.40 5.00 | 0.72

Verpackung

Rollenlänge m 200 200

Rollenbreite m 35 25

Fläche m2 70.0 70.0

Durchmesser cm 80 80

Funktionen

min = Mindestwert | max = Höchstwert | nom = nominale Werte

N° CH1165826 N° CH1165826

TrennenFiltern Entwässern Schützen

Landodrain™ G ist ein dreidimensionaler Verbundstoff 
zum Entwässern (Drainieren).
Landodrain™ G ist ein Geoverbundstoff zur Flächendrai-
nage. Er besteht aus einem dreidimensionalen Drainage-
kern, der aus wirrgelegten und in Form gepressten (PP) 
Polypropylen-Monofilen zusammengesetzt ist.

Anwendungsgebiete a Erd- & Tiefbau
a Strassen- & Gleisbau
a Deponien
a Tunnelbau
a Flachdächer

a Garten- & Landschaftsbau
a Terassenbau
a Kellermauern
a Stützmauern

Funktionen a  Landodrain™ G als Drainage in der Horizontalen und in der Vertikalen.
a  Landodrain™ G als Schutz der Abdichtungsbahn.
a  Landodrain™ G garantiert eine Trennung der Schichten ohne Abdichtung.

Eigenschaften a Einfache Verlegung
a Optimale Wasserableitfähigkeit
a Optimale Schutzeigenschaften

a Grosse Beständigkeit bei Mehrbelastung
a Problemlose Lagerung
a Umweltfreundlich

Drainagematte
Landodrain™ G


